附件2
高性能节能门窗申报书
项目名称：
                   
申报单位：
                   （公章）
申报场景：
                   
申报日期：    年   月   日   
承诺书

单位/团队名称：

项目名称：

1.我单位/团队近三年财务状况良好，在质量、安全、信誉和社会责任等方面无不良记录。

2.我单位/团队的所有申报材料均真实可靠，符合我单位/团队实际情况，如有不实，愿承担相应的责任。

3.我单位/团队申报材料中涉及的产品无成果、权属（专利）争议或纠纷。

4.在不涉及商业机密的情况下，自愿与其他单位分享经验。

负责人签字：           单位盖章：

日期：

	一、参赛单位/团队基本情况

	名  称
	
	统一社会信用代码
	

	联系人
	
	联系方式
	

	联合申报单位
	

	
	

	
	

	
	

	参赛方向
	□铝木复合门窗     □塑料门窗

□铝塑共挤门窗     □铝合金门窗

□其它

	产业化阶段
	□实验室     □小试中试      □小规模推广

□规模化生产 □3年内可上市  □创新创意

	项目/企业估值
	

	已融资情况
	

	融资需求
	

	单位/团队简介

	团队核心人员

介绍
	核心团队共*人，人员介绍（包括但不限于姓名、年龄、职务/职称、主要成果）

	
	发展规划
	未来人员、营收、收入来源等发展目标。

	
	应用案例
	应用实践的场景、时间、地区、成效等。

	
	获奖情况
	相关产品或应用在国家、省层面获奖情况。

	二、参赛项目基本情况

	参赛作品

整体描述
	1.背景和意义。

2.参赛产品技术创意整体概述。

3.市场需求分析。

4.在雄安及河北推广应用场景设想。

5.下一步提升计划。

	创新性
	技术创新
	参赛作品技术创新情况。

	
	模式创新
	参赛作品商业模式、应用模式情况。

	
	知识产权
	参赛作品及其主要零部件所获取的专利数量和著作权登记情况。

	可推广性
	示范意义
	参赛作品典型性和价值性。

	
	推广可行性
	参赛作品在雄安新区重点应用方向和应用场景的推广价值。

	
	推广范围
	参赛作品可被成功复制推广的行业、地区等。

	技术指标
	保温性能
	

	
	气密性能
	

	
	水密性能
	

	
	抗风压性能
	

	
	隔声性能
	

	
	配套材料性能
	型材、玻璃、五金件、胶条等配套材料重要性能指标。

	三、参赛作品要求

	参赛作品要求
	参赛作品性能指标要求：

1.外窗指标：传热系数≤1.2W/（㎡·K），气密性不低于8级，水密性不低于4级，抗风压不低于4级，可见光透射比不低于0.4，隔声不低于35dB。型材传热系数≤1.3W/（㎡·K），玻璃传热系数≤0.8W/（㎡·K）。

2.外门指标：传热系数≤1.2W/（㎡·K），气密性不低于6级。

参赛作品尺寸及素材要求：

1.样品1樘（申报多种材质的分别提供）。窗规格1500mm×1500mm，设十字中挺和内开窗扇，开扇尺寸650mm×1000mm，窗扇置于亮窗下方。门规格不限。样品标注产品技术指标。

2.样角一个，规格不小于300（宽）mm×400（高）mm，材质、构造工艺等与样品一致。

3.产品图纸一套。

4.产品制作、安装、性能演示视频。


另请在系统中上传如下附件：
1.牵头申报单位和联合申报单位的法人营业执照及统一社会信用代码。
2.国家级检验检测机构出具的2年内门窗产品型式检测报告以及配套材料的型式检测报告。门窗产品型式检测报告应包括保温、气密、水密、抗风压、隔声等性能，检测报告的产品配置与提交的参赛产品系统一致，同时载明配套材料规格和厂家信息。
3.产品执行的国家、地方、行业标准和施工工艺文件。尚无国家、行业或地方标准的，应提供团体或企业标准。
4.产品文字说明资料，内容包括申报主体情况、产品主要参数、安全设计思路、节能和低碳设计思路、构造设计对生产工艺的影响、技术先进程度、经典案例情况、产品适用范围、配套企业及产品情况、知识产权及归属等。
5.参赛作品国家、省、市层面相关获奖证明。
6.参赛作品所获取的专利证书和著作权登记证书。
7.参赛作品展示图片、企业及产品演示视频等。



